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ALF ENERGY Parcalayici Bigakli Atik Su Dalgic Pompalar

Kirli, pis sular ve foseptik icin kullanima uygundur.

Cark Tipi: Vortex

Motor Hizi: 3000 devir/dakika

Motor koruma sinifi: IP 68

izolasyon sinifi: H

Sizdirmazlik: Cift Mekanik Salmastra

Maksimum sivi Sicakligi: 40°C

Maksimum Daldirma Derinligi: 10 metre

Monofaze modellerde 1adet seviye flatort teslimat

kapsamindadir.

e Monofaze modellerde asiri Isinmalara karsi motorda termik
koruma mevcuttur.

e Trifaze pompalarimiz, motor gicune uygun pano ve gerekli

adette seviye flatorU ile beraber siparis edilmelidir.

e Pompa gdvdesi: AlSI 304 Paslanmaz Celik
e Pompa alici-verici govde: GG-25 DOkum

e Pompa mili: AISI 420 Paslanmaz Celik

e  Cark: GG-25 Dokum

e Sizdirmazlik: Cift Mekanik salmastra

e Parcalayia Bigak: Sertlestiriimis Celik

DR Serisi Parcalayici Bicakli Atik Su Dalgic Pompalar

Pompa Tipi Motor Giicii (kW) Cikis Agzi B‘;Igll;m:(s' Motor Hizi
DR-GR /150 MF 11 2"
DR-GR / 200 MF 15 2"
M ZZOfV 2900 d/d
DR-GH / 250 MF 1,8 2" onofaze
DR-GR / 300 MF 2,2 21/2"
DR-GR /150 T 11 2"
DR-GR/200T 15 2"
ey 2900 d/d
DR-GH/250T 1,8 2" rifaze
DR-GR/300T 2,2 21/2"
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